
 附件  

“智安校园”安全防范系统建设对照表

单位名称
            年   月   日
	系统组成
	防范区域
	相关设备
	配置要求
	建设情况

	单位出入口（通道）、外围

（周界）防护


	微卡口子系统（智能通道管理）
	单位出入口（人行出入口、非机动出入口、岗亭）
	人脸识别系统（具有人脸抓拍功能）
	应设。智能安防系统应与公安联网
	

	
	
	
	门卫访客系统
	
	

	
	微卡口子系统（智能车辆识别）
	单位机动车出入口
	车辆识别系统（具有车辆抓拍功能）
	
	

	
	周界电子防护子系统
	单位周界按规设置实体防护设施，按规设置周界电子防护装置
	周界入侵探测设备
	按标准设置
	

	
	一键式紧急报警装置
	联网公安报警平台
	

	
	校园警务联系点规范化建设达标。校园周边200米设立学生安全区域,并纳入"雪亮工程"。
	应设
	

	
	在校园门口设置隔离栏、隔离墩或升降柱等硬质防冲撞设施
	宜设
	

	单位内部（重点部位）防护
	视频安防监控子系统
	单位周边及出入口、重点部位视频监控全覆盖，能清晰识别出入人员面部特征及机动车牌号
	彩色摄像机
	应设
	

	
	电子巡查子系统
	单位内部重要部位以及必巡点
	电子巡更设备
	应设。与公安联网
	

	
	门禁管理子系统
	重要部位（安防中心、消控中心）等出入口
	人员持卡识读装置（或人脸识别装置）
	应设
	

	
	安防监控室（中心）
	中心基本要素展示
	
	应设
	

	
	综合应用平台
	单位安全防范工作平台
	
	宜设
	

	其他建设要求
	公办学校、幼儿园建设的上述智慧安防设备须能够与教育安防管理平台实现对接；

民办学校、幼儿园建设的上述智慧安防设备按要求实现与公安平台对接；
3.“智安校园”的安全技术防范系统标准应达到国家、行业相关标准和浙江省地方标准等有关规定。




